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Was ist
Fliissiggas?

Sein Ursprung, seine
Verarbeitung und wie

es zu lhnen kommt.

Es taugt zum Heizen und Kochen,
findet in der Industrie und alsTreib-
stoff Verwendung - Fliissiggas ist
langst schon unverzichtbarer Be-
standteil des weltweiten Energie-
mix. Seit Jahrzehnten tragt es lGiber-
all auf der Welt wesentlich zur Ver-
sorgung mit Warme und zu umwelt-

In Raffinerien wird Rohél in viele
Produkte umgewandelt, unter an-
derem in Buthan und Propan, die
Hauptbestandteile von Fliissiggas
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schonender Mobilitat bei, jeder
kennt es in Form der Camping-Pa-
trone als handliche Mitnahme-Ener-
gie. Doch was genau ist Fliissiggas?

M Fliissiggas-Gewinnung
Flussiggas wird bei der Forderung
von Erdgas und Rohol gewonnen.

So funktioniert die Destillation in den Raffinerie-Anlagen

Bei der Destillation wird das Rohél aus den
Lagertanks iiber einen Entsalzer und anschlieBende
Wairmetauscher in einen Rohrenofen gepumpt. Auf
350 his 370 °C erhitzt gelangt das Dampf-Fliissigkeits-
Gemisch in den ersten Destillationsturm mit
normalem atmospharischen Druck. Die verdampften
Anteile steigen empor, kiihlen ab und gehen auf den
verschiedenen Béden des Turmes wieder in fliissigen
Zustand {iber. Diese ,Fraktionen” werden seitlich
abgeleitet.
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Chemisch besteht Fliissiggas aus
leicht verflissigbaren Kohlenwas-
serstoffverbindungen mit drei oder
vier Kohlenstoffatomen. Seine
Hauptbestandteile sind Propan C3Hg
und Butan C4Hqg und deren
Gemische. Erdgas dagegen besteht
zu 85 bis 98 Prozent aus Methan
CHy4. Fliissiggas wird auch alsTreib-
oder Autogas bezeichnet, sein inter-
nationaler Name ist Liquefied Petro-
leum Gas (LPG), was nicht verwech-
selt werden darf mit LNG (Liquefied
Natural Gas), der Bezeichnung fiir
verfllssigtes Erdgas.

Das bei normalem Luftdruck gasfor-
mige Flissiggas wird schon bei ge-
ringen Uberdriicken oder Minustem-
peraturen flissig und hat dann nur
noch 1/260tel des gasférmigen Volu-
mens: 100 Liter gasférmiges Flissig-
gas ergeben etwa 0,4 Liter flissiges
Gas. In natiirlicher Form kommt
Flissiggas als Bestandteil von Erdol-
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gas vor. In Deutschland stammt es
Uberwiegend aus der Verarbeitung
von Rohdl in den Raffinerien.

B Schonend zur Umwelt

Im Vergleich zu Heiz6l und Erdgas
hat Fllissiggas einen héheren Brenn-
wert. Das ist die Warmemenge, die
bei vollstandiger Verbrennung eines
Kubikmeters Gas frei wird.

Wahrend Propan eine Warmeaus-
beute von 13,98 Kilowattstunden
(kWh) je Kilogramm aufweist, sind
es bei Heiz6l 12,639 kWh und bei
Erdgas nur 11,4 kWh.

Flissiggas verbrennt besonders
schadstoffarm. Schadstoffbildende
Komponenten wie Schwefel und sei-
ne Verbindungen sind praktisch nicht
vorhanden. Die Menge Kohlendio-
xid, die pro Kilowattstunde Brenn-
stoffeinsatz entsteht, ist bei Flissig-
gas und Erdgas im Vergleich zu Koh-
le und Heizol um die Halfte geringer:
Wahrend sie bei Braunkohle bei 0,40

Weltproduktion und -verbrauch von Fliissiggas

kg CO, liegt, erreicht Fllissiggas ei-
nen Wert von lediglich 0,22 kg CO».
Und noch ein wichtiges Plus kann
Flissiggas fur sich verbuchen:

Es ist ungiftig und kann ohne Aufla-
gen sogar in Wasserschutzgebieten
gelagert werden. Die Qualitatsanfor-
derungen an das hochwertige Pro-
dukt Flissiggas sind in Deutschland
in der DIN 51622 festgelegt.
Flissiggas als universell einsetzbare
und lagerfahige Energie mit hohem
Heizwert wird ein unverzichtbarer
Bestandteil im Energiemix bleiben.
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Riesige Rohdltanks und hohe
Tiirme - die unverwechselbaren
Kennzeichen von Raffinerien

Kraftstoff Autogas

Steigende Benzin- und Dieselpreise ma-
chen den Umstieg auf die Umwelt und
Geldbeutel schonende Alternative Auto-
gas immer attraktiver. Die Umrlstkosten
—2.000 bis 2.500 Euro - sind bei einer
Jahreskilometerleistung ab 25.000 km
bereits nach zwei Jahren amortisiert.

In Deutschland existieren derzeit rund
1.000 offentliche Tankstellen, viele euro-
paische Nachbarlander (u.a. Frankreich,
Spanien, ltalien) verfligen ebenfalls Gber
ein dichtes Tankstellennetz.

Infos: www.tytogaz.de
www.autogastanken.de




